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Ruční litinové čerpadlo JS32-3
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	Číslo
	Popis
	 Ks

	   1
	Spojovací kroužek
	  2

	   2
	Trubice
	  3

	   3
	Hubice
	  1

	   4
	Klika
	  1

	   5
	Čerpací mechanismus
	  1

	   6
	Matice se závitem
	  1





Postup montáže:

1) Spojení trubic spojovacími kroužky

2) Spojení trubice a čerpacího mechanismu

3) Přišroubování kliky

4) Přišroubování hubice

5) Nastavení matice se závitem

Univerzální rotační litinové čerpadlo pro čerpání a výdej benzinu (pouze v případě dodržení všech souvisejících bezpečnostních předpisů!), olejů, nafty apod. ze sudů do 200 l. Čerpadlo je opatřeno lehce otočnou klikou, našroubovanou výtokovou trubkou, adaptérem se závitem R2" pro instalaci na sud a kovovou sací trubkou dl. 1040 mm. 
Kapacita 24 l/min. Univerzální rotační litinové čerpadlo pro čerpání a výdej benzinu (pouze v případě dodržení všech souvisejících bezpečnostních předpisů!), olejů, nafty apod. ze sudů do 200 l. Čerpadlo je opatřeno lehce otočnou klikou, našroubovanou výtokovou trubkou, adaptérem se závitem R2" pro instalaci na sud a kovovou sací trubkou dl. 1040 mm. Kapacita 24 l/min.
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